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SCALA 1: 25PARTICOLARI COSTRUTTIVI 


 



SEZIONE TIPO - SCALA 1:25

PROFILO

PIANTA

LASTRE IN PIETRA

ARENARIA BIANCA sp. 3 cm

POSATE A CORRERE

CORDOLO IN PIETRA ARENARIA BIANCA

h VARIABILE DA VERIFICARSI IN CANTIERE
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LASTRE IN PIETRA

ARENARIA BEIGE sp. 3 cm

POSATE A CORRERE

LASTRE IN PIETRA ARENARIA BIANCA sp. 3 cm

POSATE A CORRERE

LASTRE IN PIETRA ARENARIA BEIGE sp. 3 cm

POSATE A CORRERE

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE

STRATO DI ALLETTAMENTO IN SABBIA E CEMENTO sp. 2/3 cm

MASSETTO IN CLS NON ARMATO

BANCHINA

ASFALTO

CORDOLO IN PIETRA ARENARIA BIANCA

h VARIABILE DA VERIFICARSI IN CANTIERE
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SEZIONE STATO DI FATTO
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SEZIONE DI PROGETTO



POZZETTO DI ISPEZIONE ESISTENTE

TUBO IN PVC ESISTENTE PER IL

PASSAGGIO DEI CORRUGATI

GETTO IN CLS PER LA FORMAZIONE

 DELPOZZETTO

TUBO IN PVC PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CAVI

LASTRA RIMOVIBILE

POZZETTO DI ISPEZIONE ESISTENTE

TUBO IN PVC ESISTENTE PER IL

PASSAGGIO DEI CORRUGATI

SCHEMA DELLA PREDISPOSIZIONE PER LO SPOSTAMENTO

DEI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA


